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DILATACION TRAFICO CORRIENTE

FICHA TECNICA Y MANUAL DE INSTALACION
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B DILATACION TRAFICO CORRIENTE ™

Producto elaborado bajo los mas altos estandares de calidad.

Uniformidad en los colores.

Facil de instalar.

Producto garantizado.

Ligeroy facil de utilizar.

Proporciona un acabado limpio para la ceramicay el porcelanato.

El PVC es un material que se adapta a los acabadosy a la ceramica para garantizar
alta resistencia y flexibilidad.
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Facil Instalacién Facil Limpieza Reciclable Resistente



B DILATACION TRAFICO CORRIENTE W7

Planimetria

A: 20 mm A: 20 mm
A B:7 mm A B: 10 mm
Largo: 200 cm Largo: 200 cm
1 1

Colores [ 'mHR

Blanco Beige Dorado
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Gris Negro




B DILATACION TRAFICO CORRIENTE W7

Instalacion rapida, segura y facil

Seleccionar el dilatador segun el color
y el tipo de piso a instalar.

La dilatacion de la base a la cabeza se
debe cubrir en su totalidad, permitiendo
a las perforaciones de las dilataciones
guedar sumergidas en la mezcla como

soporte de fijacion.

Asentar firmemente cada dos (2)
metros Mmaximo.
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Rellenar por completo el espacio entre
el piso y el perfil con mortero de junta.

Innovamos en cada paso que hemos dado los
ultimos 30 anos. Tenemos un equipo de vendedores
listos para asesorarlo e identificar el producto ideal
para su proyecto. Nuestras innovaciones en perfiles
plasticos facilitan la logistica y su calidad estd
garantizada.

Soporte técnico

Teléfono: (571) 299 1721/ 451 2113
Mévil: (571) 311 262 8348

www.p3perfiles.com

En los pisos de granito, retal de marmol o
concreto, pulir con piedra para generar
un acabado homogéneo, para luego
brillar el piso.
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