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MEDIACANA O
BOCEL INTERIOR

FICHA TECNICA Y MANUAL DE INSTALACION
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© Producto elaborado bajo los mas altos estdndares de calidad.
© Uniformidad en los colores.

© Facil deinstalar.

© Producto garantizado.
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Facil Instalacion Facil Limpieza Reciclable Resistente
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Planimetria

bl
— A: 13 mm
al: 55 mm | a2: 1.3 mm|a3: 1.4 mm
b2 B: 81 mm
P bl: 22.2 mm | b2: 15 mm
al T - a2 Largo: 200 cm

Colores [
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Instalacion rapida, segura y facil

Mida el bocel de acuerdo a la Corte el bocel con un bisturi o segueta
superficie a cubrir.

Asegure con 3 anclajes en el soporte Ubique el bocel en las esquinas a
cada 2 mts. El primeroalOcmdela cubrir.

esquina, el siguiente a90 cm y el
dltimo a 90 cm.
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del bocel donde esté corrugado para pegado.

Aplique silicona en la parte posterior 6 Haga presion hasta que el bocel haya
mayor adherencia.
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Innovamos en cada paso que hemos dado los
ultimos 30 anos. Tenemos un equipo de vendedores
listos para asesorarlo e identificar el producto ideal
para su proyecto. Nuestras innovaciones en perfiles
plasticos facilitan la logistica y su calidad esta
garantizada.

Soporte técnico

Teléfono: (571) 299 1721/ 451 2113
Mévil: (571) 311 262 8348

www.p3perfiles.com P ERF"—ES
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